
Добавка  SMARTA 3204
Описание: 

Добавка для изготовления пенополиуретанов SMARTA 3204 представляет  в 

своей основе полифункциональный сшиватель.

Физические и химические свойства: 

№

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя, единица измерения

Плотность, г/см3 

Вязкость динамическая (25°С), мПа*c

Массовая доля воды, %  

Гидроксильное число, мг КОН/г 

Значение 

1,17+0,04

62+10

25+0,5 

680+80

Назначение и применение:

1. Применяется в качестве сшивателя преимущественно при производстве 

высокоэластичных HR пен для исключения эффекта «холодного течения» в 

рецептурах с октоатом олова.

2. При замене Ортегол 204 на SMARTA 3204 отработка рецептур не 
требуется, конечные свойства и внешний вид образцов получаемого ППУ 
совпадают или имеют минимальные отличия.

3. Коэффициент замены 1/1. Не является химическим аналогом Ортегол 204. 

4. В рецептурах HR пен применяются дозировки 0,8-2,4 pph.

5. Принципы управления рецептурами те же, что и для Ортегол 204. 

6. Может применяться в качестве добавки в рецептурах вязкоэластичных пен. 



Переработка: 

Добавка SMARTA 3204 может быть растворена  в воде и в премиксах 

вода/амин. Добавку можно смешивать с водорастворимыми полиолами, но 

рекомендуется дозировать отдельно. 

Низкая вязкость добавки обеспечивает возможность использования того же 

оборудования, что  и для Ортегол 204.

При переходе от Ортегол 204 к SMARTA 3204 промывка  оборудования не 

требуется, примеси 1-2% одного в другом допускаются.

Материалы дозирующих узлов - нержавеющая сталь,  полиэтилен, 

полипропилен; допускаются участки  труб из обычной углеродистой стали, не 

допускаются алюминий и медь и сплавы их содержащие.

Транспортировка и хранение: 

1. Упаковка:

- пластиковый контейнер – от 10 до 50 кг.; 

- пластиковая бочка - 210 кг.; 

- IBC контейнер - 1000 кг. 

2. Срок годности 6 месяцев с даты изготовления при условии, что добавка 

хранится в заводской упаковке и защищена от экстремальных погодных 

условий, солнечного света, тепла и влаги. 

3. Рекомендуемая температура хранения от 0 до  20°С. При понижении 

температуры до минус 25 °С продукт загустевает. При  нагреве до температуры 

+20 °С все свойства добавки восстанавливаются. 

Контакты для связи в экстренных случаях: 

Телефон: 8 495 532 14 00 

e-mail: info-smarta@mail.ru


