
Полиуретановый  клей SMARTA 90

Описание: 

Клей SMARTA 90 представляет собой полиуретановый предполимер с 

неблокированными изоцианатными реакционными группами.

Физические и химические свойства: 

№

1.

2.

3.

Наименование показателя, единица измерения

Плотность, г/см3 

Вязкость (25°С), мПа*c

Содержание NCO-групп, % 

Значение 

1,18+0,10

Не более 6000

Не менее 5,0

Назначение и применение:

1. Клей SMARTA 90 применяется для склейки  ППУ крошки в процессе  

получения ППУ вторичного вспенивания.

2. При горячем отверждении паром дополнительных компонентов не требуется, 

отверждение происходит по мере прогрева паром за 10-20 минут.

3. При холодном отверждении  SMARTA 90 используется в смеси с 

отвердителем SMARTA 67 или  SMARTA 65 или  SMARTA 40, в соотношении 

20/1. Время отверждения при нанесении на крошку 0,5-3 часа.

4. Возможно регулирование скорости отверждения клея изменением 

соотношения.



Переработка: 

В рекомендованном  соотношении SMARTA 90/отвердитель = 20/1, 

отвердитель выступает в качестве инициатора полимеризации,  не 

рекомендуется хранить инициированный клей.  

При использовании ручного и не автоматического оборудования для 

нанесения клея на крошку ППУ.

1. Для приготовления смесей использовать чистую и сухую полиэтиленовую 

тару. 

2. Клей или смесь клея с отвердителем могут быть разбавлены 

метиленхлоридом до необходимой вязкости.

3. Оборудование для распыления клея, по окончании смены  промыть и 

очистить. В качестве промывной жидкости используется метиленхлорид. 

4. Полиэтиленовая посуда очищается на следующий день снятием плёнки 

клея.

При  использовании клея в автоматических установках с раздельной 

подачей компонентов.

1. Всё  оборудование должно быть герметичным с защитой от влаги воздуха.

2. Узлы смесителей (распылителей) смеси SMARTA 90/отвердитель 

должны промываться и очищаться метиленхлоридом. Без промывки 

допустимы перерывы в  работе оборудования 0,5-2 часа*. 

3. При использовании только SMARTA 90 (паровой метод) очистке  

метиленхлоридом подвергается форсунка  распылительного устройства.  

Без промывки допускаются  перерывы не более 4 часов*. 

4. При длительных простоях оборудования  - более 1 месяца* требуется 

промывка и консервация узлов содержащих SMARTA 90, промывка  

производится метиленхлоридом, в качестве консервирующей жидкости 

используется  диоктилфталат или мезамолл.

* - все сроки указаны ориентировочно, так как полимеризация зависит от 

внешних факторов – поступления внешней воды и посторонних примесей 

из воздуха и окружающей среды.



Безопасность: 

Клей  SMARTA 90 - предполимер, может содержать в качестве примесей  –

дифенилметандиизоцианат смесь гомологов и изомеров. При обычных 

условиях продукт не выделяет в окружающий воздух паров изоцианатов

сверх  ПДК.  При распылении  должны быть предприняты меры 

исключающие вдыхание аэрозоля.

Транспортировка и хранение: 

1. Упаковка:

- пластиковый контейнер или канистра – от 2 до 50 кг.; 

- стальная или пластиковая бочка – 200-240 кг.; 

- IBC контейнер - 1000 -1200 кг.

2. Гарантированный срок годности  для  SMARTA 90 - 3 месяца с момента 

изготовления, при условии, что  клей хранится в не вскрытой заводской 

упаковке и защищен от внешних погодных условий, солнечного света, тепла 

и влаги. 

Контакты для связи в экстренных случаях: 

Телефон: 8 495 532 14 00 

e-mail: info-smarta@mail.ru


