
SMARTA П.0100 

Описание: 

Полиол П.0100 создан на основе касторового масла. Вторичные трудно-

доступные гидроксильные группы заменены на первичные. Увеличена

молекулярная масса. За счёт этого получена высокая технологичность и

совместимость с большинством технологий на простых полиэфирах. Полиол

сохранил в структуре непредельные связи за счёт чего материал на его основе

будет иметь повышенную окисляемость и биоразлагаемость. Столь

специфичные свойства необходимы в приложениях где не планируется

длительный срок службы - например дешевые матрасы для сезонных рабочих.

Свойства: 

Показатели

Внешний вид

Плотность (25 °С ), г/см3

Гидроксильное число, ГОСТ 25261, 

мгКОН/г

Вязкость динамическая при 250С, мПа*с

Массовая доля воды, ГОСТ 14870, %

Значения

высоковязкая непрозрачная текучая 

жидкость молочно-белого цвета

1,015 ± 0,05

73 ± 15

3400 ± 1000

0,06 ± 0,04



Назначение и применение:

П.0100 применяется в качестве  полиола в технологиях получения стандартных 

и вязкоэластичных пен.  

Переработка: 

П.0100 заменяет в рецептуре стандартный полиол или полимерполиол.. При 

использовании П.0100 возрастает жесткость получаемой пены. Увеличение 

жесткости примерно равнозначно использованию 20% SAN полимерполиола. 

При этом наблюдается соответствующее снижение свойств (остаточной 

деформации) как при использовании обычного полимерполиола. Мы не 

рекомендуем заменять более 40%  полиолов в рецептуре.

Транспортировка и хранение: 

1. Упаковка:

- Стальная бочка - 200 -210 кг.; 

- по согласованию с потребителем возможна другая упаковка обеспечивающая 

сохранность продукции при транспортировке и хранении.

2. Срок годности 6 месяцев с даты изготовления при условии, что  компоненты 

хранятся в заводской упаковке и защищены от экстремальных погодных 

условий, солнечного света, тепла и влаги. 

3. Рекомендуемая температура хранения от +10 до +30°С.

Контакты для связи в экстренных случаях: 

Телефон: 8 495 532 14 00 

e-mail: info-smarta@mail.ru


